
Technisches Datenblatt

IMPRÄGNIERSPRAY

Produkteigenschaften
keine Farbveränderung des Stoffes
farblos
verhindert Schimmelbefall
bleibt atmungsaktiv
wasserabweisend
schmutzabweisend

Einsatzbereiche
PETEC Imprägnier-Spray ist ein transparenter Langzeitschutz gegen Feuchtigkeit und Schmutz. Zur Behandlung von
saugenden Oberflächen (z. B. Baumwolle, Leinen, Mischgewebe, Synthetik, Microfaser, Goretex, Glattleder, Rauleder
und Nubuk) und zur Behandlung von z. B. Cabrio-Verdecken, Planen, Markisen, Zelten, Persenning, Sonnensegeln /
Sonnenschirmen, Regenjacken, Schuhen u.v.m. geeignet. 

Technische Daten
Lagerfähigkeit (Monate) 36 Monate

Gebrauchsanweisung
Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die trockene Oberfläche von groben Schmutz befreien und gegebenenfalls absaugen.
Imprägnier-Spray gleichmäßig im Abstand von ca. 25cm aufsprühen und eine Stunde einwirken lassen. Anwendung
sollte nach 6 Monate wiederholt werden. Eigenprüfung der Materialverträglichkeit erforderlich. Sicherheits- und
Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)

Gebindegrößen

Artikel-Nummer: 72750
500 ml
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Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung
der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer
Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.
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